


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BLUE LINE B2 FOKR

Zasilanie 220~240V~/50Hz 220~240V~/50Hz 380~415V/3N~/50Hz 380~415V/3N~/50Hz
Odpornosé na wilgoé IPX IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temp. wody (Wejscie/Wyjscie): 30/35°C
Zakres wydajnosci grzewczej kW 2,88~8,20 4,80-12,50 4,80-12,50 7,60-23,00
Zakres wejsciowej mocy elektrycznej KW 0,54-1,84 0,95-2,95 0,95-2,95 1,55-5,90
COP A7TW35 4,46-5,33 4,24-5,05 4,24-5,05 3,90-4,90
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia 2°C, Temp. wody (Wejscie/Wyjscie): 30/35°C
Zakres wydajnosci grzewczej KW 2,45-6,54 4,31-10,80 4,31-10,80 6,62-19,54
Zakres wejsciowej mocy elektrycznej KW 0,52-1,84 0,93-2,83 0,93-2,83 1,50-5,60
COP A2W35 3,55-4,71 3,82-4,63 3,82-4,63 3,49-4,41
Warunki chtodzenia - temperatura otoczenia (DB/WB): 35/24°C, Temp. wody (Wejscie/Wyjscie): 12/7°C
Zakres wydajnosci chtodzenia kKW 1,56~6,00 2,20~10,0 2,20~10,0 5,30~15,00
Zakres wejsciowej mocy elektrycznej KW 0,63~2,36 1,10~3,80 1,10~3,80 2,03~6,59
Zakres wejsciowy pradu w trybie chtodzenia A 2,74~10,3 4,78~8,26 1,84 ~6,36 3,59~11,64
SCOP+35 °C klimat umiarkowany, A+++ 4,96 4,83 4,79 4,72
SCOP+55 °C klimat umiarkowany, A++ 3,47 3,42 3,45 3,47
Maks. moc elektryczna kW 2,9 4,95 4,95 83
Maks. prad wej$ciowy A 13 21,4 8 15
Przeptyw wody grzewczej (nominalny) m3/h 1 17 17 29
Czynnik chtodniczy / Ilo$¢ czynnika kg R32 /1,kg R32 /1,8kg R32/1,8kg R32/2,0kg
Ekwiwalent CO, Tona 0,74 1,22 1,22 1,35
Cisnienie akustyczne (1m) dB(A) 4] 43 43 45
Poziom mocy akustycznej (EN12102) dB 58 60 60 61
Waga netto kg 90 132 132 208
Cisnienie robocze (strona niska) MPa 2] 2] 21 2]
Cisnienie robocze (strona wysoka) MPa 4,4 /A 44 /A
Wymiary urzadzenia (dt./szer./wys.) mm 1167x407x795 1287x458x928 1287x458x928 1250x540x1330
Wymiary transportowe (dt./szer./wys.) mm 1300x485x940 1420%540x1080 1420x540x1080 1380x570x1480
Sprezarka Marka Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
Pompa obiegowa Marka SHIMGE SHIMGE SHIMGE SHIMGE
Temperatura otoczenia podczas pracy RC -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Ilo$¢ wentylatoréw / 1 1 1 2
Typ silnika wentylatora / Silnik pradu statego Silnik pradu statego Silnik pradu statego Silnik pradu statego
Zakres mocy silnika wentylatora (min~maks.) W 55~105 60~120 60~120 30~80
Predkos¢ obrotowa wentylatora (obr./min) RPM 300~600 300~600 300~600 300~750
Przytacze wody, gwint wewnetrzny cale 1 1 1 1
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Typ obLidowy Blacha ocynkowana Blacha ocynkowana Blacha ocynkowana Blacha ocynkowana
+ASA +ASA +ASA +ASA
Zalecany bezpiecznik C16A C25A C10A C16A
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