
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOP NR 5/2020
1. Produkt:

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

4. Producent oraz adres kontaktowy producenta:

MG WIRES GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Cieszyńska 6

43-520 Chybie

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności

zakładowej kontroli produkcji:

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej Klasyfikacja

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości 

ogniowe

Dca

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 

deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana została zgodnie z CPR-

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność 

producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Kierownik ds. Jakości - Robert Krzempek

Chybie dn. 31.01.2023

MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

PL 43-520 Chybie, ul. Cieszyńska 6, tel.: +48 33 474 08 00

e-mail: sprzedaz@mgwires.pl, http://www.mgwires.pl

REGON: 366374725, NIP: 5482679262, KRS 0000659390 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, 1488 01171.1/20/Z00NZP

Reakcja na ogień

Zharmownizowana specyfikacja technicznaZasadnicze charakterystyki

PN-EN 13501-6:2019

Przewód fotowoltaiczny H1Z2Z2-K  1x4mm2

Typ i numer partii umieszczony na wyrobie/etykiecie 

Przewód elektroenergetyczny do połączeń w instalacjach fotowoltaicznych pomiedzy poszczególnymi 

panelami jak również pomiedzy panelami a inwerterem. Przewody stosowane do wenątrz jak i na zewnątrz 

budynków. Do zastosowań w obiektach objetych uregulowanymi reakcjami wyrobów budowlanych na 

działanie ognia. 
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